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|ZBERITE PRIMERNO KOSILNICO ZA VASO TRATO  mm

<400 m? 1000 m? 3000 m?

43/ 45 cm 48 /50 cm 53cm

Kosilnice z nozem 43 0z. 45 cm so primerne za kosnjo povrsin do 400 m2,
Kosilnice z noZem 50 cm so primerne za kosnjo povrsin do 1000 m?.
Kosilnice z noZzem 53 cm so primerne za kosnjo povrsin do 3000 m=.

MULCENJE: vstavite prilozen ¢ep v zadnjo odprtino. Poko$ena trava se pod kosis-
Cem scefra in pade na tla, kjer sCasoma razpade v naravno gnojilo.

ZBIRANJE POKOSENE TRAVE V KOS: vrtenje noZa povzroca zracni pretok in
socasno vsrkavanje pokosene trave v kos.

STRANSKI IZMET: namestite stranski izmet. Pokosena trava ostane na travniku.
Ta nacin je primeren za visjo in vlazno travo.

Slike so simbolicne.

Na podrocju Slovenije zagotavljamo oskrbo z rezervnimi deli
in imamo organizirano servisno mrezo. V vecini primerov
bomo narocene dele odposlali Se isti oziroma nasledniji dan

po prejetem narocilu.

Slike so simbolicne.
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—— WEIBANG =~ PREDNOSTI KOSILNIC WEIBANG
PREZRACEVALNIKA TRAVE Z JEKLENIM OHISJEM

WB384 RC @ WB486 CRC

» motor LONCIN G200F 196 m?/ 6,5 KS / 4,1 kW
- lahek zagon

- rezilo: 28 dvojnih rezil iz karbonskega jekla z
dvojno konico

- delovna Sirina 38 cm / 47 cm (w8384 RC/ WB486 CRO)
+ delovna globina do 7 cm

- viSina kosnje 16 mm / 32 mm (WB384 RC / WB486 CRO)
- kapaciteta kosa 40 | (wB4se CRO

- nivo zvoka: 98 dB (A)

- teZa: 46 kg / 55 kg (WB384 RC / WB486 CRO)

|

Vzdrzljiva 2x ulezajena kolesa na vseh modelih.

Kakovostna Cvrsta kolesa, dvakrat ulezajena za dolgotraj-
no kosnjo. Notranje ozobljenje je manj obremenjeno kot

centralno.

Jeklo
OPCIJA: rezila za suho travo P ed By

‘=’
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. o - IZMETAC 1Z VZDRZLJIVE '
Kosisce je aerodinamicno z odlicnim 4
P PLASTIKE
pretokom zraka, kar omogoca ucinko- -

vito pobiranje trave.

B PLAST PRASNATE BARVE
B PESKANJE

FOSFATIRANA PLAST

Jekleno kosisc¢e na vseh modelih. [ §T|R|TAKTNE KOS'LN'CE Z JEKLEN'M OH|§JEM

45 cm sirina kosnje

WB455 HC 2 v 1 @ WB455 HC

Robustna izdelava z nastavljivim krmilom

Rocaji so nastavljivi po visini, vgrajen je blazilnik tresljajev. Nosilec rocaja ima vgrajen blazilnik tresljajev.

- potisna - potisna

mulcenje ali stranski izmet mulcenje ali pobiranje v
- do 400 m? kos
» motor LONCIN -do 400 m?

- motor LONCIN

KONTROLNA ROCICA ZATEZNA ROCICA POPOLNA PROTIVIBRACI/SKA
ZASCITA

Powered By
fsLoncmn tzLoncin
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WEIBANG

STIRITAKTNE KOSILNICE Z JEKLENIM OHISJEM

45 cm Sirina kosnje

NOVO
WB456 SCVE 3 v 1

- samohodna: variator
- elektri¢ni zagon
+do 400 m?
- motor LONCIN

WB455 SCV 3V 1

®

WEIBANG

STIRITAKTNE KOSILNICE Z JEKLENIM OHISJEM
53 cm Sirina kosnje

WB537 SLCV 3 v 1

- samohodna: variator
- elektri¢ni zagon

- do 400 m?

- motor LONCIN

Powered By
S LOrnCiy

STIRITAKTNE KOSILNICE Z JEKLENIM OHISJEM

50 cm sirina kosnje

WB506 SC3vVv1

- samohodna: 1 hitrost
- 0od 400 m? do 1000 m?
+ motor LONCIN

* POGON: ENA HITROST * OS POGONA

Stalna hitrost gibanja, pogon je v celoti izdelan iz kovine, vzdrZi 600
ur dela.

\
« POTEZNE ZICE IZ * ZOBNIK POGONA
KVALITETNEGA MATERIALA

- samohodna: variator
+ 0od 1000 m? do 3000 Mm?
« motor LONCIN

WB537 SCV BBC 3 v 1

NOVO

za visoko
travo

- samohodna: kardanski prenos
s sklopko zavore rezila (BBC)

+ od 1000 m? do 3000 m?
« motor LONCIN

Powered By
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BBC SISTEM

WBBC 537 SCV

- samohodna: kardanski prenos /
3 hitrosti

« varnostna sklopka

» motor LONCIN

Varnostna sklopka Sciti Rezilo X oblik

rezilo in gred.

WB537 SCV 3 Vv 1

- samohodna:

kardanski prenos

- 0d 1000 m? do 3000 m?
» motor LONCIN

Powered By
SeLOMNCIn

KARDAN

- ¥

PROFESIONALNI NOZI

774

|

KARDANSKI MENJALNIK

Kardanski pogon na 3 hitrosti, brez
jermena, v oljni kopeli, neposredni stik z
motorjem.




== 45 cm SIRINA KOSNJE WIETBANG

Powered By
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WB455HC 2v1

®

WB455HC

WB455SC 3v1

v v ®
45 IN 50 cm SIRINA KOSNJE WIETBANG .

Powered By
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NOVO
E-zagon!

WB456 SCVE 3 v 1

Powered By
fsLoncm

WB506SC 3v1

Motor

Navor (Nm / obrati)

Pogon

Priporocljiva povrsina (m?)

Hitrost premikanja (m/s)

Prostornina kosa (I)

St. nastavitev vidine

Premer prednjih / zadnjih
koles (mm)

Teza (kg)

Loncin 1P65FE

139 cm?=2,7Kw =3,6 KS

7/ 2500

Potisna

<400

6/15-75

178 / 203

24,0

Loncin 1P65FE
139 cm?=2,7Kw=3,6KS

7/ 2500

Potisna

<400

50

8/20-70

178 / 203

30,0

Loncin 1P65FE

139 cm?

7 /2500

Samohodna - 1 hitrost

<400

0, 97

50

8/20-70

178 / 203

37,0

Loncin 1P65FE-2
166 cm?3 =3 kW =4, 29 KS

9,5 /2500

Samohodna - variator

<400

brezstopenjska

50

8/20-70

178 / 203

40,9

Loncin 1P65FE-2
166 cm?=3 Kw = 4, 29 KS

9,5/ 2500

Samohodna - 1 hitrost

400 -1000

0, 91

60

8/20-70

203 /223

41,3
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== 53cm SIRINA KOSNJE WIETBANG

Motor

Navor (Nm / obrati)

Pogon

Priporocljiva povrsina (m?)

Hitrost premikanja (m/s)

Prostornina kosa (1)

St. nastavitev vidine

Premer prednjih / zadnjih
koles (mm)

Teza (kg)

10

Powered By
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WB537 SLCV 3v1

Loncin 1P7O0FA

196 cm? =3, 8 Kw =5, 11 KS

10,5/ 2500

Samohodna - variator
7 hitrosti

1000 - 3000

Brezstopenjska
0,94 -1,22

70

8/25-80

200/ 230

46,5

Powered By
SSLoncm

WB537SCV 3v1

WB537SCV BBC3v1

Loncin 1P70FC
196 cm?

10,5/ 2500

Samohodna - kardan
3 hitrosti

BBC s sklopko zavore rezila

1000 - 3000

0,8-1,0-1,2

70

9/15-85

203 /223

49,5

Powered By
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NOVO!

za visoko
travo

WBBC537SCV

Loncin 1P70FC

196 cm?® =3, 4 Kw = 5 KS

10, 5/ 2500

Samohodna - kardan
3 hitrosti

varnostna sklopka

1000 - 3000

0,68-0,84-1,02

6/15-90

203/ 270

75,4

@ Oleoc-Mac

PRODAJNI PROGRAM OLEO MAC

OLEO MAC je poznana italijanska blagovna znamka v Evropi Ze iz 70 - ih let. Od leta 1992 je
del skupine EMAK GROUP, v katero spadajo tudi poznane blagovne znamke kot so: EFCO,
BERTOLINI, COMET, TECOMEC, ...

Oleo Mac ima Siroko ponudbo motornih in baterijskih strojev za urejanje okolice, od mo-
tornih zag, kos, pihalnikov do traktorjev. Odlikuje ga visoka kvaliteta, ugodna cena in dobra
tehni¢na podpora.

PREDNOSTI PROIZVODOV OLEO MAC (odvisno od modela)

#%

OLJNA CRPALKA
aluminijasta, ne podmazuje v
prostem teku

&

Jeklena motorna gred z
igli¢nimi lezaji in
bat z obrockoma

PUMPICA VPLINJACA

DEKOMPRESIISKI GUMB 4%
olajsa vzig

LOAD & GO: navitje nitke
v 20", brez orodja

ANTIVIBRACIJSKA CEV za
profesionalno rabo

Q,_

ERGONOMSKI ROCA|
prevlecen z mehko gumo

Uporabniku prijazen
EASY ON zagon

B

EMAK patent: preprecuje morebitni
povrat goriva v filter zraka

1



<A GleoMac . Y77
e MULTIFUNKCIJSKO ORODJE (@ lecMac MOTORNE YAGE @MNDlecMac

MODEL BC 241D

Moc¢ 1,2KS /0,9 KW

<D

-

© ek ek

Prostornina 21,7 cm?

Premer cevi fi 24 mm, fi 26 mm na adapterju

Rocaj enojni

Rezilno orodje multifunkcijski prikljucki {BrBoard AlwaysOn
Naramnice enojne % t@ﬁ % %
R P
ezervoar 0,41 sify
Neto teza motor. dela 4,2 kg “
GST250 GSTH240 GSH400 GSHs10
enorocna enorocna magnezijevo ohisje
Mo¢ 1,3KS/1,0kW 1,2KS /0,9 kW 2,3KS/1,7kW 3KS/2,2kW
ﬁ Prostornina 25,4 cm? 25,4 cm? 38,9cm? 50,9 cm?
PIHALNIK 61289130 ZAGICA 61289140 Dol%ina meca ig’r\clir:g/) 107 lopdija 55 e /107 35cm /14" 46 cm /18"
. ”* Sifra meca 50290032R 50350130R 50030190R 50310206R
: = Tip verige 1/ 4 1, 1mm ) 3 /? 1,3 mm 3/8’: 1, 3.mmv mini .325v 1,3 mm
= r' = 58 Cl. carv. 60 Cl. 52 Cl. 52 ¢l. ali 53 ¢l. 72 ¢l.

PODALJSEK 61289110 KOSILNA GLAVA BC300D-PU SKARJE 61289120 Avtom. ALUnastavljiva  podmazuje / vprostem tekune v prostem teku v prostem teku
oljna crpalka ni nastavljiva podmazuje ne podmazuje ne podmazuje
Rezervoar olja 0,19 | 0,16 | 0,22 | 0,271
Rezervoar goriva 0,22 | 0,20 | 0,321 0,50 |

RAZLAGA SIMBOLOQV (odvisno od modela)

@y& zaganjalna naprava omogoca laZji zagon

(@ stikalo vklopa se po vsakem izklopu motorja

k1@ &

zanesljiv stroj za pogosto uporabo

varnostni sistem hitrega odpenjanja

napenjanje verige brez stika z verigo

Nivo zvok. tlaka /
zvokovne modi

97,7 /107,9 dB (A)

96,7 /108 dB (A)

103,2 /11,5 dB (A)

110 /13 dB (A)

AlwaysOn  samodejno vrne v ON poloZaj Lr/Dr nivo vibracij 4,3/5,2m/s? 7,1/7,1m/s? 6,9/7,1m/s? 5,2/4,8m/s?
m sistem preprecuje zagozdenje verige in "'ﬂ% © stroji za profesionalno rabo Neto te3a brez
olajsa njeno zamenjavo [ meca in verige 2,7 kg 3,2 kg 4,5 kg 55 kg
12 13



e MOTORNE ZAGE €@ Oleo-Mac

Moc¢
Prostornina
Dolzina meca
Sifra meca
Tip verige

Avtom. ALU nastavljiva
oljna ¢rpalka

Rezervoar olja
Rezervoar goriva

Nivo zvok. tlaka /
zvokovne mocdi

Lr/Dr nivo vibracij

Neto teza brez
meca in verige

14

2,4KS /1,8 kW
35,2 cm?
35-41cm/ 14 -16"

50030190R

3/8”1,3 mm mini
52 ¢l. (147)

v prostem teku
ne podmazuje

0,221

0,321

100, 4 /110, 9 dB (A)

5,2/6,5m/s?

4,3 kg

2,6 KS/1,9kW
39,0 cm?
41cm /16"

50062006R

325"1,3mm
66 Cl.

v prostem teku
ne podmazuje

0,221

0,321

100, 2 /111, 2 dB (A)

4,6/ 5, 2m/s?

4,4 kg

2,9KS /2 1kW
42,9 cm?
41-46cm /16 -18"

50062006R

325"1,3 mm
66 ¢l. (167)

v prostem teku ne
podmazuje

0,221

0,321

103 /114 dB (A)

4,3/ 4,8 m/s?

4,5Kkg

3,4 KS /2, 5kW
51,7 cm?
41-46cm /16 -18"

094600275R

32571,5mm
66 Cl. (16”)

v prostem teku
ne podmazuje

0,271

O: 50|

104, 4 /12,9 dB (A)

52/55m/s

5,4 kg

MOTORNE ZAGE @ OleoMac ...

GS630

magnezijevo ohisje

4,7KS/3,5kW

63,2 cm?

46 -51cm /18- 20"

50022010R

3/81,5mm
68 ¢l. 18”)

v prostem teku
ne podmazuje

0,351

0,701

104,1 / 115 dB (A)

59/6,8m/s?

5,8 kg

GS651

magnezijevo ohisje
4,7KS/3,5kW
63,4 cm?

46 -51cm /18" - 20”

50250106R

3/8”1,5mm
68 ¢l. 18”)

v prostem teku
ne podmazuje

0,451

0,801

103,37/ 112 dB (A)

53/53m/s?

6, 5 kg

15



e BOCNE MOTORNE KOSE (@ 0lec-Mac

Moc
Prostornina
Premer cevi prenosa

Rocaj

Rezilno orodje

Naramnice

Rezervoar goriva

Nivo zvokovnega
tlaka / zvokovne moci

Lr / Dr nivo vibracij

Neto teza brez
rezilnega orodja

16

e! v;;

4
/

4

BCH250T
BCH250S

1,2 KS/ 0,9 kW
25,4 cm?

fi 26 mm

enojni
dvojni (BCH250T)

kosilna glava
Load & go/
fi110 mm

enojne: 4160463AR

0,64 |

98 / 114 dB (A)

53/5 5m/s?
3,5/ 4,7 m/S?BCH250T)

5,8kg
6, 4 kg (BCH250T)

BC 241S

1,2KS /0,9 kW
21,7 cm?

fi 24 mm

enojni

kosilna glava

Load &qgo/
fi130 mm

3 krako rezilo

enojne: 4160463AR

0,40

91,5 /106 dB (A)

4,8/ 4,6 m/s?

4,5 kg

2
/X

/

20

Nﬁon

BC 241T

1,2KS/ 0,9 kW
21,7 cm?

fi 24 mm

dvojni

kosilna glava

Load &go/
fi130 mm

3 krako rezilo

enojne: 4179164R

0,40

91,5 /106 dB (A)

1,5/2,5m/s?

5,2 kg

o

f

i

A

BC 3005

1,5KS/1,1kW
30 cm?

fi26 mm
enojni

kosilna glava

Load &go/
fi130 mm

3 krako rezilo

enojne: 4160463AR

O: 58|

97,7 /11,2 dB (A)

6,3/5,4m/s?

6,0 kg

SPARTA 381S

1,8KS /1,3 kW
36,2 cm?

fi 28 mm
enojni

kosilna glava
Load & go
fi130 mm

enojne: 4160463AR

0,751

99 /12dB (A)

5,7/6,2m/s?

7,2kg

BOENE MOTORNE KOSE @ OleoMac

)
bR

SPARTA 441 S

2,1KS /1,6 kW
40,2 cm?

fi 28 mm
enojni

kosilna glava
Load & go
fi130 mm

enojne: 4160463AR

0,751

98 /107 dB (A)

6,0/5,5m/s?

7,3 kg

SPARTA 441 T

2,1KS /1,6 kW
40,2 cm?

fi28 mm
dvojni

kosilna glava

Load &qgo/
fi130 mm

3 krako rezilo

dvojne: 61200106R

0,751

98 /107 dB (A)

5,1/5,8m/s?

8,0 kg

BC 400 S

2,5KS /1,83 kW
44 cm?

fi 28 mm

enojni

kosilna glava

Load &qgo/
fi130 mm

3 krako rezilo

enojne: 4160463AR

0,751

102 /108 dB (A)

6,0/6,3m/s?

7.4 kg

%
,;
f

/

——

BC400 T

2,5KS /1,83 kW
44 cm?

fi28 mm

dvojni

kosilna glava

Load &go/
fi130 mm

3 krako rezilo

dvojne: 63070003AR

0,751

102 /108 dB (A)

5,1/3,4m/s?

8,3 kg

17



= HRBTNE MOTORNE KOSE @ 0lecMac

MODEL

Moc

Prostornina

Premer cevi prenosa

Rocaj

Rezilno orodje

Naramnice

Rezervoar goriva

Nivo zvokovnega tlaka /
zvokovne moci

Lr / Dr nivo vibracij

Neto teza brez rezilnega
orodja

18

SPARTA 441 BP

2,1KS /1,6 kW

40,2 cm?

fi 26 mm

enojni

kosilna glava Load & Go /
3 krako rezilo

dvojne vpete v kovinsko
hrbtisce: 61250173R

0,751

96,5 /107 dB (A)

1,7/2,1m/s?

9, 5 kg

BCF 550

3,3KS/2,4kW

51,7 cm?

fi 26 mm

enojni

kosilna glava Load & Go /
3 krako rezilo

profesionalne dvojne vpete v
kovinsko hrbtisce: 61400263R
1,21
103, 4 /113,1dB (A)

2,1/3,4m/s?

12,5 kg

MODEL

Moc¢

Prostornina

Premer cevi prenosa

Rocaj

Rezilno orodje

Naramnice

Rezervoar goriva

Nivo zvokovnega tlaka /
zvokovne moci

Lr / Dr nivo vibracij

Neto teZa brez rezilnega
orodja

A-TAKTNE MOTORNE KOSE @ OlecMac .

NOVO
V PRIHODU

AlwaysOn

BCH310S

1KS /0,75 kW

31cm?

fi26 mm

enojni
kosilna glava fi 110
TAPK GO EVO /
3 krako rezilo

enojne: 4160463AR

0,8l

NOVO
V PRIHODU

N\ o /

©

AlwaysOn

BCH310T

1KS /0,75 kW
31cm?
fi26 mm
dvojni
kosilna glava fi 110

TAPK GO EVO /
3 krako rezilo

enojne: 4160463AR

0,8

NOVO
V PRIHODU

AbwaysOn

BCH310BP

1KS /0,75 kW
31cm?
fi 26 mm
enojni
kosilna glava fi 110

TAPK GO EVO /
3 krako rezilo

dvojne vpete v kovinsko
hrbtisce:

0,8l

19



MODEL
Tip motorja
Nazivna napetost
Do 2 bateriji
Max.moc¢ motorja
Ohisje
Pogon
Sirina konje
Visina kosnje
Prostornina kosa
Mulcenje
Stranski izmet
Kosnja brez kosa
Premer koles P/Z

Nivo zvokovnega tlaka/
moci

Lr/Dr nivo vibracij
POVRSINA 1X2,0 Ah
POVRSINA 2X2,0 Ah
POVRSINA 1X5,0 Ah
POVRSINA 2X5,0 Ah

Teza brez baterije

Cas polnjenja

20

brez scetk
40V
Bi2,5/500M
750 W
jekleno
potisna

41cm

od 28 do 75 mm
70 It
Ne
Ne
Da

200 / 200 mm
80/91,6 dB(A)

< 2,5m/s?
<200 m?
< 400 m?
<400 m?
<800 m?
23 kg

110’ (2,0Ah)/220’ (5,0Ah)

BATERIJSKI PROGRAM A Dlesc-Mac

Gi 48 P

brez scetk
40V
Bi5 0 OM
1250 W
jekleno
potisna

46 cm

od 28 do 75 mm
70 It
Da
Da
Da

200 / 280 mm
80/91,6 dB(A)

< 2,5m/s?

/

/
<600 m?
<1200 m?

27 kg

220’ (5,0Ah)

BATERI|SKI PROGRAM EADleoMac s

Tip motorja: s SCetkami
Kosa BCi30

Gi48 T

brez S¢etk
40V

Bi 5, 0 OM
1250 W
jekleno

samohodna
46 cm
od 28 do 75 mm

70 It

Da

Sirina ko3nje: 30 cm
Rezilno orodje: kosilna glava Load & Go z nitko fi 2 mm

/ Nazivna napetost: 40 V
Baterija: Litij-lon Bi2, 0 AhOM / Bi 5,0
Naramnice: nastavljive enojne

Nivo zvokovnega tlaka / zvok. moci: 76 / 87 dB (A)

& Lr / Dr nivo vibracij: < 2, 5 m/s?
Cas delovanija - laZja obremenitev: 24’ (2, 0 Ah) / 60’ (5, 0 Ah)
Cas delovanja - tezja obremenitev: 16" (2, 0 Ah) /40’ (5, 0 Ah)
TeZa brez baterije: 2, 9 kg
Cas polnjenja: 88’ (2,0 Ah) / 220’ (5,0 Ah)

-

Tip motorja: brez scetk

Nazivna napetost: 40 V Baterijska zaga GSi30

Baterija: Litij-lon Bi 5,0 Ah OM

Mec / veriga: Oregon 30 cm /12" 3/8 1,17 mm mini, 45 cl.
Hitrost verige: 16 m/s

Cas delovanja odvisno od lesa: do 160 rezov

Rezervoar olja: o, 2 |

TeZa brez baterije: 2, 8 kg

Cas polnjenja: 220’ (5, 0 Ah)

/

Tip motorja: s Scetkami
Nazivna napetost: 40 V

Skarje HCi
) 4> Baterija: Litij-lon Bi 2,0 Ah OM / Bi 5,0

Da
Da

200 / 280 mm
80/91,6 dB(A)

< 2,5m/s?

/

/
<500 m?
<1000 m?

29 kg

220’ (5,0Ah)

Tip / Dolzina rezila: obojestransko / 45 cm

Razmik med zobmi rezila: 20 mm

Nivo zvokovnega tlaka / zvok. moci: 81, 4/90 dB (A)

Lr / Dr nivo vibracij: < 2, 5 m/s?

Cas delovanja - laZja obremenitev: 48 (2,0 Ah) /120’ (5, 0 Ah)
Cas delovanja - tezja obremenitev: 36’ (2, 0 Ah) / 90’ (5, 0 Ah)
TeZa brez baterije: 3, 0 kg

Cas polnjenja: 88’ (2, 0 Ah) / 220’ (5, 0 Ah)

Tip motorja: brez S¢etk

Nazivna napetost: 40 V Baterijski pihalnik BVi60

Baterija: Litij-lon Bi2,0 AhOM / Bi 5,0

Max. hitrost zraka: 40 m/s

Nastavljivi pretok pihanja: roller na rocaju

Nivo zvokovnega tlaka / zvok. moci: 83,2 / 97 dB (A)
Lr / Dr nivo vibracij: <2, 5 m/s?

Cas delovanja - pri MAXI hitrosti: 12’ (2,0 Ah) / 25’ (5,0 Ah)
Cas delovanja - pri MINI hitrosti: 32’ (2, 0 Ah) / 82’ (5,0 Ah)
TeZa brez baterije: 2, 8 kg

Cas polnjenja: 88’ (2, 0 Ah) / 220’ (5, 0 Ah)

R
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e OSTALI MOTORNI PROGRAM (A Dlec-Mac

e

Motorne skarje HC247P OLEO MAC

Moc:1,0 KS /0,75 kW
Prostornina: 21,7 cm?

Tip rezila: Obojestransko

Dolzina rezila: 750 mm

Razdalja med zobmi: 35 mm
Nivo zvok. tlaka: 98,8 dB(A)

Zvok. moci: 108 dB(A)

Lr/Dr nivo vibracij: 3,8 / 4,5 m/s?
Teza: 54 kg

Hrbtni motorni pihalnik BV901 OLEO MAC

OSTALI MOTORN| PROGRAM (@ OleoMac .

P—

Moc / prostornina: 1,3 KS /1,0 kW / 27,0 cm?
DolZina meca: 25 cm /10"

Gibljivo rezilno orodje: od 0" do 90’ - 5 stopen;
Tip verige:3/8"1,17mm 39 cl.

Celotna dolZina stroja: 2,60 m / 3,80 m

Nivo zvok. tlaka / zvok. moci: 97, 0 /107, 5 dB (A)
Lr / Dr nivo vibracij: 4,2 / 5,9 m/s?

Neto teza brez meca in verige: 7,9 kg

Mec Sifra: 63090020R

Visinska motorna Zaga PPH250

/

Moc / prostornina: 5 KS / 3,6 kW / 77 cm?
Max. hitrost zraka: 90 m/sec

Max. pretok zraka: 27, 3 m3/min - 1645 m*/h
Nivo zvok. tlaka / zvok. moci: 103 / 105 dB (A)
Nivo vibracij: 2, 5 m/s?

TeZa brez cevi: 10, 4 kg

Hrbtni motorni pihalnik BV163 OLEO MAC

Moc / prostornina: 4,5 KS /3,3 kW / 61,3 cm?
Max. hitrost zraka: 90 m/sec

Max. pretok zraka: 20 m*/min - 1200 m*/h
Nivo zvok. tlaka / zvok. moci: 101 /109 dB (A)
Nivo vibracij: < 3,3 m/s?

Prostornina rezervoarja: 2,1 L

TeZa brez cevi: 9, 4 kg

Motorna skropilnica AM163 OLEO MAC

—

Moc: 4,4 KS /3,3 kW

Prostornina: 61,3 cm?

Max pretok zraka: 20 m3/min
Hitrost zraka: 90 m/s

Pretok tekocine: 0, 67 + 5,15 L/min
Prostornina rezervoarja: 16 L

Nivo zvok. tlaka: 102 dB(A)

Zvok. moci: 112 dB(A)

Teza: 11,5 kg
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Moc / prostornina: 1,3 KS /1,0 kW / 25, 4 cm?
Max. hitrost zraka: 70 m/sec

Max. pretok zraka: 12, 0 m3/min - 720 m3/h
Prostornina koSa - opcija: 36 |

Nivo zvok. tlaka / zvok. moci: 96, 5 / 104 dB (A)
Nivo vibracij: 6, 3 m/s?

Gorivo: 0, 45 |

TeZa brez cevi: 3,7 kg

Zemeljski vrtalnik MTL51

Visinska profi motorna zaga PPX271

a.

&

-
- N > A o
S AlwaysOn

Moc / prostornina: 1,2 KS /0,9 kW / 25, 4 cm?
DolZina meca: 25 cm / 10”

Rezilno orodije: fiksna Zagica

Tip verige:3/8"1,3mm 40 ¢l.

Celotna dolZina stroja: 2, 05 m z Zagico

Nivo zvok. tlaka / zvok. moci: 96, 0 / 110, 7 dB (A)
Lr / Dr nivo vibracij: 1,4 / 1, 4 m/s?

Neto teza brez meca in verige: 5, 4 kg

Mec Sifra: 61542010R

Roc¢ni motorni pihalnik z opcijo sesalca BV250

OPCIJA - sesalni set 56602004 OPCIJA - neramnice 61140011R

Moc 2,1 KS /1,6 kW

Prostornina: 50,2 cm?

Reducirana hitrost: 40:1

Premer svedra @ x 100 cm: 8-10 - 15-20 cm
Nivo zvok. tlaka / zvok. moci: 100 / 108 dB (A)
Lr / Dr nivo vibracij: 13,5/ 13, 5 m/s?

Teza brez svedra: 9, 1kg
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Motorna Crpalka WP300

8B BERTOLINI

plasticna oljna ¢rpalka omogoca pretok slane vode, gnojnice in kemikalij

MULTIKULTIVATORJI ZA INTENZIVNO RABO  oirpower, your passion s

\ Moc: 1,3 KS /1,0 kw

Prostornina: 30 cm?

Pretok: 1501 / min /36 m

Cev fi/visina: 1"/ 25,4 mm /7 m
Tip ¢rpalke: centrifugalna

407S / 413S MULTIKULTIVATORJI'S FREZO IN KOLESI

Kapaciteta rezervoarja: 0, 83 |

Nivo zvokovnega tlaka / moci: 99,3 / 102 dB (A)
Neto teza: 5, 5 kg

Dimenzije izdelka V x S x D: 36 x 28 x 30 cm

Motorni prekopalnik OLEO MAC

HITRA
SPOJKA

—_—
* PRENOS

MH 198 RKS

Motor: Emak K 800 HC OHV EURO 5
Prostornina: 182 cm?/ 5,2 KS / 4 kW
Hitrosti: 2 naprej + 1 nazaj

Orodje: 3 + 3 nozi s stranskimi diski
Delovna Sirina: 85 / 35 cm

Krmilo: visinska in boCna nastavitev
Dimenzije: 163 x 105 x 85 cm
Nastavljivo krmilo, dvizno kolo

PLUG - opcija

407 S 413 S

Teza: 63 kg
MODEL BT4075, K7OOOHD (6835912365510 BT413S CH3950HV (68329206E551)
. ) EMAK K7000HD / 349 cm3/ KOHLER CH395 OHV / 277 cm? /
- 1 Motorni prekopalnik OLEO MAC Motor 6,7 KS DISEL 9.5 KS BENZIN
' BT407S GX270 OHV (68359117E
I'/;\ / MH 175 RKS MODEL 407 7 (68359117E5)  BT413S GX340 OHV (68329200E551)
=g Motor: Emak K 800 HT OHV EURO 5 st HONDA GX270 OHV / 270 cm?®/ HONDA GX340 OHV /389 cm?/

Prostornina: 182 cm3/ 5,2 KS / 4 kW
Hitrosti: 1 naprej + 1 nazaj

Orodje: 3 + 3 noZi s stranskimi diski
Delovna Sirina: 82 / 55 / min. 35 cm

Hitrosti (km / h)

8,4 KS BENZIN

2 naprej (1,20 - 2,52) +
2 nazaj (1,27 - 2, 66)

10, 7 KS BENZIN

3naprej (1,26 -2,64 - 4,37) +
3 nazaj(1,33-279 - 4,62)
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Krmilo: viSinska in bo¢na nastavitev FREZA fi 280, 16 nozev (69210259) fi 320, 20 nozev (69219060)
Dimenzije: 140 x 80 x 82 cm )
Nastavljivo krmilo, dvizno kolo Sirina 60 - 50 cm (40 cm - opcija) 70 - 60 cm (80 ali 50 cm - opcija)
Teza: 57 k
J Hitra spojka da da
4,00 - 10 (69209004B) 5,0 -10 (69209003B)
OPCIJA - DODATKI za oba modela " Kolesa ’ :
DIMENZIJE NOZEV MH 198RKS
. s Teza (diesel motor, kolesa, freza) =120 kg (benzin motor, kolesa, freza) = 130 kg
Minimalna razdalja “L 95 mm
* IZKOPALNIK KROMPIRIA . * PLUG za oranje Del v . p e .
69209083 RN 2okl 850 mm renos zobniski v oljni kopeli
NOSILEC Zunanji obseg “D” 350 mm Sklopka lamelna suha
. . . . . . 0 feriy G
69209087 73 MH T75RK / RKS * PLUG zarazorje ——— 5 & mm .Krm||<.) . visinska + bocna nastavitev +vvrtIJ|vo 180° (strizna kosilnica - opcija)
69209088 za MH 198RK / RKS 69209081 Menjava hitrosti z ro¢ico na krmilu
« KOVINSKA KOLESA Zapora diferenciala da
69209116 za MH 198RK / RKS Zavora da
69209084 za MH 175RK / RKS Neodvisen odjem moi 973 obr. / min
* GUMIJASTA KOLESA 3,5-8" + osovini z vijaki Vlec¢na kljuka da
69209114 za MH 198RK / RKS Pokrov motorja da
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== KLADIVAR]I ZA INTENZIVNO RABO

HONDA.. HONDA..
BTS50 BTS65
MODEL (68259100E5) (68249007E5)
: . 4-t HONDA
Tip motorja 4-t EMAK K800H GX340 OHV
Moc¢ motorja 182cm?/ 5,7 KS 389 cm? /10,7 KS
Gorivo BENZIN BENZIN
3 naprej 3 naprej

Hitrosti (km / h)

Delovna Sirina

BTS50 / 65/ 80 /100

VRTUIVO
KRMILO \

ZAVORA /

'%ﬁ

(1,20-2,20 - 3, 40)
1nazaj (1, 40)

50 cm 26y nozev

Zadniji kolesi 4,00 - 8"
Predniji kolesi
ViSina reza 20-80 mm
Prenos zobniski v oljni kopeli
avt. vklop zavore
Zavora pri izklopu pogona
. visinska in bo¢na
Krmilo .
nastavitev
Upravljanje z zaporo diferenciala
TezZa 135 kg
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(1,20 - 2,20 - 3, 40)
1nazaj (1, 40)

65 cm 38y nozev

16"/ 6,50 - 8"

20 - 80 mm

zobniski v oljni kopeli

avt. vklop zavore
pri izklopu pogona

visinska in bo¢na
nastavitev

z zaporo diferenciala

173, 5 kg

BTS80
(682490024E5)

4-t HONDA

GX340 OHV ALPIN

389 cm?/10,7 KS

BENZIN

3 naprej

(1,20 - 2,20 - 3, 40)

1nazaj (1, 40)
80 cm 46y nozev

16"/ 6,50 - 8"

prostovrtedi, z zatiCem prostovrteci, z zaticem prostovrteci, z zaticem

20 - 80 mm

zobniski v oljni kopel

avt. vklop zavore

pri izklopu pogona

viSinska in bo¢na
nastavitev

z zaporo diferenciala

175 kg

B BERTOLINI

our power, your passion

GOSENICAR
BTS100 TR

NOVO
v PRIHODU
KOHLER.

BTS100
BTS100 TR

4-t KOHLER CH440
429 cm3 /14 KS

BENZIN

3 naprej
(1,20 - 2, 20 - 3, 40)
1nazaj (1, 40)

100 cm 58y nozev

18" /9,50 - 8"
gosenice

prostovrtedi / fiksni
rocka na krmilu

20 - 80 mm

zobniski v oljni kopeli

avt. vklop zavore
pri izklopu pogona

viSinska in bo¢na
nastavitev

z zaporo diferenciala

203/
245 kg BTS100TR
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